
ÜBERSICHT
ROLLLADENPROFILE UND RAFFSTORE-LAMELLEN

 Vorbaurollladen

Profile

M 317 
 

ausgeschäumtes 
Aluminiumprofil

KM 317
 

PVC-
Rollladenprofil

MY 442
 

ausgeschäumtes 
Aluminiumprofil

M 521
 

ausgeschäumtes 
Aluminiumprofil

KM 521
 

PVC-
Rollladenprofil

Technische Daten
Profildeckbreite 37,0 mm 37,0 mm 42,0 mm 52,2 mm 52,2 mm
Gewicht (ohne SL): 2,80 kg/m² 3,00 kg/m² 2,85 kg/m² 3,10 kg/m² 3,60 kg/m²
max. Breite 290 cm 200 cm 400 cm 380 cm 280 cm
max. Fläche 6,5 m² 3,0 m² 8,5 m² 8,5 m² 4,6 m²
Profilfarben

weiß weiß weiß** weiß weiß

hellelfenbein hellelfenbein weiß 9016 hellelfenbein hellelfenbein

hellbeige hellbeige hellelfenbein** hellbeige hellbeige

santiagograu santiagograu hellbeige** santiagograu santiagograu

hellgrau hellgrau hellgrau** hellgrau hellgrau

cremeweiß holz cremeweiß** cremeweiß holz

lichtgrau lichtgrau lichtgrau

samtgrau naturell** samtgrau

naturell graualuminium naturell

graualuminium DB 703 eisenglimmer graualuminium

DB 703 eisenglimmer schwarz metallic DB 703 eisenglimmer

basaltgrau basaltgrau anthrazitgrau

anthrazitgrau anthrazitgrau moosgrün

betongrau quarzgrau samtbraun

quarzgrau schwarzgrau jamaicabraun

schwarzgrau tiefschwarz eiche

tiefschwarz stahlblau teak

moosgrün tannengrün

purpurrot ∆ samtbraun**

bronce ∆ jamaicabraun

dunkelbeige ∆ golden oak

samtbraun teak

eiche nussbaum

golden oak

teak

∆   bei Schrägrollladen nicht möglich!
** bei Sicherheitsrollladen erhältliche Farben, Ausführung mit Hartschaum 

 Raffstore  

LS 80 
Lichtleit-
lamelle

Technische Daten für Vorbauraffstore
360 cm
215 cm

Lamellenfarben

DB 703 eisenglimmer

Z 80 
Z-förmige,
gebördelte 

Lamelle

360 cm
200 cm

CV 80 
gebördelte 

Lamelle

360 cm
225 cm

DB 703 eisenglimmer

F 80  
Flachlamelle

360 cm
366 cm

RAL 7016 anthrazitgrau

RAL 7021 schwarzgrau

RAL 7035 lichtgrau

RAL 7038 achatgrau

RAL 8019 graubraun

RAL 9001 cremeweiß

RAL 9006 weißaluminium

RAL 9007 graualuminium

RAL 9016 verkehrsweiß

DB 703 eisenglimmer

DB 703 eisenglimmer

Lamelle

max. Breite 
max. Höhe



ÜBERSICHT
VORBAUKÄSTEN UND PUTZTRÄGERKÄSTEN

Vorbau- und Putzträgerkasten rollgeformt
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Vorbaukästen 

20° schräg 

100 102 102 88 63 � � � �

125 127 127 108 88 � � � � � � �

138 139 139 117 99 �� �� �� �� �� �� ��

150 153 153 129 113 �� �� �� �� �� �� ��

165 168 168 145 128 �� �� �� �� �� �� ��

180 184 184 156 143 �� �� �� �� �� �� ��

205 210 210 179 170 �� �� �� �� �� �� ��

45° schräg

125 127 127 96 88 � � � � � �

138 139 139 103 104 � �� �� � � �� � ��

150 153 153 112 116 � � �� �� � � � �� � ��

165 169 169 121 126 �� �� �� �� �� �� �� �� � ��

180 184 184 133 145 �� �� �� �� �� �� �� �� � ��

205 209 209 151 168 �� �� �� �� �� �� �� �� � ��

230 232 230 162 186 � � � �

254 254 253 176 208 � � � �

90° gerade

100 102 102 102 65 �

125 127 127 127 86 � �

138 139 139 139 101 �� ��

150 153 153 153 112 �� ��

165 168 168 168 127 �� ��

180 184 184 184 142 �� ��

205 209 209 209 172 �� ��

rund

138 141 118 78 148 �� �� �� �� ��

150 152 131 84 160 �� �� �� �� �� ��

165 169 143 92 176 �� �� �� �� �� ��

180 183 156 99 191 �� �� �� �� �� ��

205 210 179 113 219 �� �� �� �� �� ��

viertelrund

138 139 139 70 101 � � � � �

150 153 153 76 115 �� �� �� �� �� ��

165 169 169 87 130 �� �� �� �� �� ��

180 184 184 92 145 �� �� �� �� �� ��

205 209 209 106 166 �� �� �� �� �� ��

Putzträgerkästen 

20° schräg 

125 127 127 108 86 � � �

138 139 139 117 99 �� �� �� ��

150 153 153 129 112 �� �� �� ��

165 168 168 145 126 �� �� �� ��

180 184 184 156 144 �� �� �� ��

205 210 210 176 164 �� �� ��

90° gerade

125 127 127 91 � � �

138 139 139 105 �� �� �� ��

150 153 153 105 �� �� �� ��

165 168 168 130 �� �� �� ��

180 184 184 143 �� �� �� ��
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Vorbau- und Putzträgerkasten stranggepresst

Kastenform
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Vorbaukästen 

20° schräg, 
Revision vorn 

100 102 102 88 60 � � � � �

125 127 127 108 85 � � � � �

138 139 139 117 99 �� �� �� �� ��

150 153 153 129 111 �� �� �� �� ��

165 168 168 145 125 �� �� �� �� ��

180 184 184 156 141 �� �� �� �� ��

205 210 210 179 170 �� �� �� �� ��

20° schräg, 
Revision unten

125 127 127 108 85 � � � � �

138 139 139 117 99 �� �� �� �� ��

150 153 153 129 112 �� �� �� �� ��

165 168 168 145 126 �� �� �� �� ��

180 184 184 156 144 �� �� �� �� ��

205 210 210 179 164 �� �� �� �� ��

45° schräg

138 139 139 103 99 �� �� �� �� ��

150 153 153 112 114 �� �� �� �� ��

165 169 169 121 125 �� �� �� �� ��

180 184 184 133 140 �� �� �� �� ��

205 209 209 151 169 �� �� �� �� ��

90° gerade

138 139 139 139 90 �� ��

150 153 153 153 112 �� ��

165 168 168 168 127 �� ��

180 184 184 184 139 �� ��

205 209 209 209 168 �� ��

rund

138 141 123 78 148 �� �� �� �� ��

150 152 133 84 160 �� �� �� �� ��

165 169 146 92 176 �� �� �� �� ��

180 183 158 99 191 �� �� �� �� ��

205 210 183 113 219 �� �� �� �� ��

Putzträgerkästen 

20° schräg 

125 127 127 111 85 � � � � �

138 139 139 120 99 �� �� �� �� ��

150 153 153 132 112 �� �� �� �� ��

165 168 168 148 129 �� �� �� �� ��

180 184 184 159 144 �� �� �� �� ��

205 210 210 171 164 �� �� �� �� ��

90° gerade

138 139 139 139 90 �� ��

150 153 153 153 112 �� ��

165 168 168 168 127 �� ��

180 184 184 184 139 �� ��

205 209 209 209 168 �� ��

*    Diese Farben entsprechen keinem RAL-Farbton. 
� erhältliche Farben bei Kästen ohne Insektenschutz
� erhältliche Farben bei Kästen mit Insektenschutz 

Montagearten

Varianten

Linksroller  
Montage in der Laibung

Linksroller  
Montage auf der Fassade

Linksroller  
Montage als Putzträger

Rechtsroller  
Montage in der Laibung



ALUKON RAL-Farbkollektion
in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung

ALUKON FARBVIELFALT
FÜR ALLE PULVERBESCHICHTETEN ALUMINIUMPRODUKTE

Oberflächenqualitäten 
Alle Aluminium-Oberflächen sind langlebig, leicht zu reinigen und verfügen über Fassadentauglichkeit mit 
guter Licht- und Witterungsbeständigkeit. Alle Produkte werden in unserer eigenen hochmodernen Pulver-
beschichtungsanlage in den gewünschten Farben und Oberflächenqualitäten beschichtet - Made in Germany.

Sämtliche anderen RAL-Farben, sowie rollgeformte Blenden, Fertigelemente mit rollgeformten Kästen 
in RAL, alle stranggepressten Rollladenprofile, Tore und Fertigpanzer sind von dieser Sonderregelung 
ausgeschlossen. Die entsprechenden Preise und Zuschläge entnehmen Sie bitte unserem Katalog 
bzw. unserer Elementpreisliste.

ALUKON 
Standardfarben
detaillierte Angaben in 
unseren Preislisten

RAL Classic-
Farben K7  
in glänzender Oberfläche

Sonderfarben und 
herstellerbezogene Farbtöne
nach Verfügbarkeit

ALUKON RAL-Farbkollektion
in glänzender, matter und Struktur- 
lackbeschichtung

* bei matter Oberfläche hochwetterfeste Beschichtung
DB 703  

eisenglimmer
matt und struktur

RAL 1015
hellelfenbein

RAL 3004*
purpurrot

RAL 3005
weinrot

RAL 5011 
stahlblau

RAL 6005*
moosgrün

RAL 7012*
basaltgrau

RAL 8003*
lehmbraun

RAL 6009
tannengrün

RAL 7001
silbergrau

RAL 7004*
signalgrau

RAL 7015
schiefergrau

RAL 7016*
anthrazitgrau

RAL 7021
schwarzgrau 

RAL 7035*
lichtgrau

RAL 7037
staubgrau

RAL 8001*
ockerbraun

RAL 8017*
schokoladenbraun

RAL 9001
cremeweiß

RAL 9006
weißaluminium

RAL 9007
graualuminium

RAL 9010
reinweiß

RAL 9016
verkehrsweiß

RAL 7038
achatgrau

RAL 7039
quarzgrau

RAL 7022
umbragrau 

RAL 8007
rehbraun

RAL 8019*
graubraun

RAL 8022
schwarzbraun

RAL 9005
tiefschwarz

6768* braun
matt und struktur

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.


